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e S€JTY N@ bron MLB, klasa S1

Zdjecia maja charakter pogladowy. Produkt moze rdznic sie od przedstawionego na fotografii.

Zastosowanie

Sejfy MLB stuzg do przechowywania kazdego rodzaj broni oraz akcesoriéw zwigzanych z bronig palna.
Przeznaczone sg do uzytku zaréwno wolnostojgcego, jak i do montazu w meblach oraz do zabudowy we
wnekach meblowych.

Jednoptaszczowa konstrukcja drzwi i korpusu, wykonana z solidnej stali zapewnia wysoka odporno$¢ na
sforsowanie. Gwarancja 24 miesiace.

Certyfikaty do przechowywania

> Wartosci pod nadzorem zgodnie z normg europejskg PN-EN 14450:2006, klasa S1

> Broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MSWIA z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji
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Sejfy na brori MLB, klasa S1

Wazne — przeczytaj przed rozpoczeciem uzytkowania sejfu

!
!

Prosze uwaznie zapoznac sie z niniejszg instrukcja i stosowac sie do jej zapisow.

Jesdli urzadzenie wyposazone jest w zamek szyfrowy i/lub elektroniczny ZAWSZE pamietaj o zmianie
szyfru fabrycznego na wiasny, nieznany osobom postronnym, PRZED rozpoczeciem uzytkowania
urzadzenia. Pozostawienie szyfru fabrycznego stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa zdeponowanych w
nim wartosci.

Zmiana szyfru oraz test nowego szyfru w zamku szyfrowym lub elektronicznym MUSI by¢ wykonywana
na otwartych drzwiach sejfu. Zmieniajgc szyfr na zamknietych drzwiach narazasz sie na koniecznosc¢ ich
awaryjnego serwisowego otwarcia.

Jesli sejf jest wyposazony w klamke lub pokretto do poruszania rygli otwarcie lub domkniecie drzwi
nalezy wykonywa¢ WYLACZNIE trzymajac za klamke lub pokretto do poruszania rygli. Otwieranie czy
zamykanie drzwi sejfu poprzez ciagniecie za klucz, pokretto zamka szyfrowego czy klawiature zamka
elektronicznego moze skutkowac uszkodzeniem wyrobu niepodlegajacym gwarancji.

Przed zamknieciem drzwi sejfu KONIECZNIE sprawdz czy rygle s3 maksymalnie schowane. Wysuniete
rygle podczas zamykania drzwi sejfu mogg uszkodzi¢ powtoke lakiernicza w miejscu uderzenia rygli o
krawedz otworu drzwiowego. Takie uszkodzenia nie sg traktowane, jako podstawa do naprawy
gwarancyjnej.

Na koncu niniejszej instrukcji znajdujg sie opisy postepowania przy najczesciej wystepujacych
problemach.

Opis produktu

> Szeroki wybdr rozmiaréw pozwala wybra¢ model idealnie dopasowany do potrzeb i wymagan kazdego

uzytkownika. W wyposazeniu dwa uchwyty na wyciory oraz w zaleznosci od modelu:

e MLB 125/3 — uchwyty na 3 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory,

e MLB 125/4+4 — uchwyty na 4 szt. + 4 szt. Broni, 2 uchwyty na wyciory i 3 pudetka na akcesoria na
drzwiach

e MLB 125P/4+4 - uchwyty na 4 szt. + 4 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory, 2 potki i 3 pudetka na
akcesoria na drzwiach, przegroda

e MLB 125D/4 - uchwyty na 4 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory, skrytka, 2 potki, przegroda i 3 pudetka
na akcesoria na drzwiach

e MLB 150D/4+4 - uchwyty na 4 szt. + 4 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory, skrytka, 3 potki, przegroda i
3 pudetka na akcesoria na drzwiach

e MLB 150P/3 - uchwyty na 3 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory, gérna pétka

e MLB 150P/5 - uchwyty na 5 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory, goérna pétka

e MLB 150S/6 - uchwyty na 6 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory i skrytka

e MLB 150D/6 - uchwyty na 6 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory, skrytka, specjalny uktad potek i 4
pudetka na akcesoria na drzwiach

e MLB 150D/6+4 - uchwyty na 6 szt. + 4 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory, skrytka, specjalny ukfad
potek i 4 pudetka na akcesoria na drzwiach, przegroda

e MLB 150S/10 - uchwyty na 10 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory i skrytka

e MLB 150D/10+4 - uchwyty na 10 szt. + 4 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory, skrytka, specjalny uktad
potek i 4 pudetka na akcesoria na drzwiach, przegroda

e MLB 150S/14 - uchwyty na 14 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory i skrytka

e MLB narozna - uchwyty na 5 szt. broni, skrytka, uchwyty na wyciory oraz pudetka na akcesoria
umieszczone na drzwiach

e MLB scienny - uchwyty na 2 szt. broni, pudetka na akcesoria oraz uchwyt na 1 wycior

®
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Sejfy na brori MLB, klasa S1

> Produkt oferowany w 4 liniach:

vV V V VvV V V V V
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Standard — linia produktow charakteryzuje sie standardowym mechanizmem ryglowania.
Wystepuje w dwdch kolorach z palety RAL 7035 oraz 6007. Powtoka lakiernicza malowana
proszkowo struktura. Produkty z tej linii wyposazone sg w zamek kluczowy klasy A z
mozliwosci zamiany/dodatkowego zamka za doptata.

Strong — Produkty z linii Strong sg wyposazone w okragta metalowg klamke, szyld z blachy
nierdzewnej szlifowanej oraz klawiature AL3020. W linii Strong ryglowanie odbywa sie za
pomocg unikatowego mechanizmu zebatego, ktéry charakteryzuje sie liniowym dziataniem
na catej wysokosci sejfu. Powtoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Premium Chrom/Gold — Podobnie jak w linii Strong, ryglowanie odbywa sie za pomoca
unikatowego mechanizmu zebatego, ktdry charakteryzuje sie liniowym dziataniem na catej
wysokosci sejfu. Ponadto zastosowano powtoke lakierniczag o wysokim potysku, pakiet
stylizacyjny — tréjramienna klamka chrom/gold, szyld ozdobny chrom/gold oraz klawiature
Wittkopp Primor chrom/gold. Wnetrze sejfu wykonczone flokiem, z kolei dno szafy
zabezpieczono specjalng pianka chronigcg kolby karabindw.

Lux — linia Lux charakteryzuje sie przeszklonymi drzwiami z szyba kuloodporng i
antywlamaniowg oraz ekskluzywng zabudowg wnetrza. Oferujemy dwa warianty z
zabudowa drewniang z zewnatrz lub powlokg lakiernicza o wysokim potysku. Mozliwos¢
dostosowania produkty do potrzeb Klienta.

Korpus z blachy # 3 mm; jednoptaszczowa konstrukcja o wysokiej odpornosci na sforsowanie.
Piyta czotowa drzwi wykonana z blachy # 3 mm.

Silna ostona systemu ryglowego z zamontowanymi zamkami.

Zawiasy wewnetrzne, kat otwarcia drzwi 90°.

Ryglowanie drzwi za pomocg rygli ruchomych

Ryglowanie za pomoca listwy zebatej — linia Strong oraz Premium

Przystosowane do mocowania do podtoza.

Gwarancja 24 miesigce.

Wyposazenie podstawowe

> Atestowany zamek kluczowy klasy A —linia Standard

> Atestowany zamek elektroniczny klasy B — linia Strong, Premium oraz Lux
> 2 klucze do zamka kluczowego,

> Kotwienie: dwa otwory w dnie & 12mm

> Instrukcja uzytkowania wraz z kartg gwarancyjna.

& KONSMETAL
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e S€JTY N@ bron MLB, klasa S1

Wyposazenie dodatkowe

Zamiana zamka kluczowego na szyfrowy lub elektroniczny;
Kombinacja dwdch dowolnych zamkdw;

Opoznienie czasowe oraz cichy alarm zamka Combogard;

Trzeci klucz do zamka kluczowego;

Wyprowadzenie przewoddw do podtaczenia instalacji alarmowej;

Czujniki potozenia rygli i drzwi;

vV WV V V V VvV V

Kotwy.

Rodzaje zamkow

kluczowy  szyfrowy elektroniczny

Standardowe kolory

> Linia Standard* oraz Strong* :
o Jasnoszary RAL 7035 (domysiny przy zamowieniu, jesli nie zaznaczono koloru)
o Ciemnozielony RAL 6007 (nalezy zaznaczy¢ w zamdwieniu, bez doptaty)

> Linia Premium Chrom/Gold oraz LUX — dowolne kolory z palety RAL

*Na indywidualne zamoéwienie wszystkie kolory z palety RAL

2> KONSMETAL'
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Sejfy na brori MLB, klasa S1

Dane techniczne

a. Standard

Wymiary zewnetrzne [mm] Wymiary wewnetrzne[mm] Waga pgjemnosé

MLB125/3 1250 240 350 1244 234 270 53 79
MLB125/4+4 1250 500 350 1244 494 250 78 154
MLB125P/4+4 1250 500 350 1244 494 250 82 154
MLB125D/4 1250 500 350 1244 494 250 84 154
MLB150D/4+4 1450 500 350 1444 494 250 95 178
MLB150P/3 1450 240 350 1444 234 275 62 93
MLB150P/5 1450 300 350 1444 294 268 70 14
MLB150S/6 1450 400 400 1444 394 318 87 181
MLB150D/6+4 1450 600 400 1444 594 318 18 273
MLB150S/10 1450 600 400 1444 594 318 13 273
MLB150D/10+4 1450 800 400 1444 794 318 141 365
MLB150S/14 1450 800 400 1444 794 318 136 365
MLB narozna 1500 600 453 1494 594 350 100 180
MLB scienny 1500 600 125 1494 594 105 80 93
MLB125/3 NIE
MLB125/4+4 TAK
MLB125P/4+4 TAK
MLB125D/4 TAK
MLB150D/4+4 TAK
MLB150P/3 NIE
MLB150P/5 NIE
MLB150S/6 NIE
MLB150D/6+4 (MLB150D/10) TAK
MLB150S/10 TAK
MLB150D/10+4 TAK
MLB150S/14 TAK
MLB narozna TAK
MLB Scienny NIE

*Mozliwos$¢ zastosowania jako wyposazenia dodatkowego

2> KONSMETAL'
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Sejfy na brori MLB, klasa S1

[
b. Strong
Wymiary zewnetrzne [mm] Wymiary wewnetrznelmm] Waga Pojemnos¢
MLB150S/6 1450 400 400 1405 375 290 135 148
MLB150D/6 1450 600 400 1405 575 290 155 234
MLB150S/10 1450 600 400 1405 575 290 155 234
MLB150D/10 1450 800 400 1405 775 290 185 316
MLB150S/14 1450 800 400 1405 775 290 185 316

c. Premium

Wymiary zewnetrzne [mm] Wymiary wewnetrzne[mm] Waga Pojemnos$¢

MLB150S/6 1450 400 400 1395 360 280 135 146

MLB150D/6 1450 600 400 1395 560 280 155 225

MLB1505/10 1450 600 400 1395 560 280 155 225

MLB150D/10 1450 800 400 1395 760 280 185 303

MLB150S/14 1450 800 400 1395 760 280 185 303
d. Lux

- Wymiary zewngtrzne [mm]  Wymiary wewnetrzne[mm] ~ Waga  Pojemnos¢

s G w s [kg] [1]
MLB Lux 1825 840 480 1335 745 300 330 298

Skrytka
MLB125/3 - - - - .
MLB125/4+4 - - - - -
MLB125P/4+4 - - - - -
MLB125D/4 443 224 245 384 150
MLB150D/4+4 200 389 245 139 285
MLB150P/3 - - - - -
MLB150P/5 - - - - -
MLB150S/6 215 289 255 154 189
MLB 150D/6 215 498 255 154 385
MLB150D/6+4 (MLB150D/10) 215 489 255 154 389
MLB150S/10 215 489 255 154 389
MLB150D/10+4 215 689 255 154 589
MLB150S/14 215 689 255 154 598
MLB narozna* 215 489 306 154 389
MLB scienny - - - - -

* Wymiary podane w najszerszym punkcie skrytki
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Sejfy na brori MLB, klasa S1

Promien otwarcia drzwi

Przeswit drzwi [mm)]

R [mm] w ‘ S
MLB125/3 185 1162 124
MLB125/4+4 445 1162 360
MLB125P/4+4 445 1162 360
MLB125D/4 445 1162 360
MLB150D/4+4 445 1362 360
MLB150P/3 185 1362 124
MLB150P/5 215 1354 150
MLB150S/6 315 1354 250
MLB 150D/6 487 1404 460
MLB150D/6+4 (MLB150D/10) 515 1354 430
MLB150S/10 515 1354 430
MLB150D/10+4 715 1354 630
MLB150S/14 715 1354 630
MLB narozna 515 1404 430
MLB $cienny 515 1404 450

Poza uchwytami na wyciory oraz pudetkami na amunicje umieszczonymi na drzwiach, pozostate
wyposazenie szaf MLB jest demontowalne, czyli: przegrody, skarbczyki, uchwyty na bron, pétki.

Zestawienie szaf MLLB

Strona 1/4

|~ 2 uchwyty na wycior

T uchwyt na 3 sztuki
brom

250
250

1
1

—

St —

T uchwyty na brod w

!

F 2 polki mchome

|- 2 uchwyty na wycior

ukiadzie 4+4

1250

|,T— 3 pudetka na naboje

na drzwiach

240

Nazwa: MLB125P/3

500

/ przem

- 2 uchwyty na wycio

t— uchwyty na bron w
dzie 4+4

'oda dzielaca komore

 stosunku 50:50

|- 3 pudelka na naboje
na drzwiach

Nazwa: MLB125/4+4

500

Nazwa: MLB125P/4+4
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Sejfy na brori MLB, klasa S1
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Sejfy na brori MLB, klasa S1

_— 4 otwory do kotwienia
7 w plecach
° e _—— Ergonomiczny uchwyt
na wyclor
A _ A
|~ Komora na bron zabezpieczona
energochlonna pianka
e 2 ] ]
EI
\\
1l ® ~— Zestaw energochionnych pianek
samoprzylepnych ulatwiajacych
przechowywanie brom
o
e [ — 1 =
o (=3
331
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Przekro] A-A

Montaz do podtoza

D

Ve

Zestaw praktycznych —
pudelek \

Ergonomiczny uchwyt —

na wyclor

MLB scienna

Sejfy montowane sg do podtoza dwoma stalowymi tgcznikami rozporowymi - kotwami (Rys.1).

Nakretka

v 7
o .
Kotwa mocujqca <
<
. Glebokos¢
v N osadzenia
8] . Nawiercony otwar kotwy
i
S
Podtoze .
/ 9
w7
v
7 !
Glebokos¢ osadzenia kotwy min. 65mm

Beton min. C16/20
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> Aby zamontowac sejf do podioza nalezy:

1. Ustawi¢ sejf w miejscu przeznaczenia.

2. Nawierci¢ otwory w podtozu przez otwory w wyrobie na gtebokos$¢ odpowiadajgcg dtugosci tacznika
rozporowego (pamietaj o minimalnej gtebokosci osadzenia kotwy).

3. Ustawic sejf tak, aby otwory w dnie sejfu i otwory w podtozu nachodzity na siebie.

4. Wiozy¢ kotwe i dokreci¢ nakretke. W przypadku, gdy Sruba tgcznika rozporowego po dokreceniu
nakretki wystaje powyzej dna wewnatrz sejfu, nalezy poluzowac nakretke, a nastepnie wkretakiem
wkreci¢ $rube i dokreci¢ nakretke.

> W przypadku, gdy sejf jest za maly aby nawierci¢ otwory przez otwory w sejfie
(wiertarka nie miesci sie do srodka sejfu np. ze wzgledu na wbudowane skarbczyki)
nalezy:

Zmierzy¢ rozstaw otworow w sejfie.

Natrasowac usytuowanie otworéw na podtozu.

3. Nawierci¢ otwory w podtozu na gtebokos¢ odpowiadajacq dtugosci tacznika rozporowego (pamietaj o
minimalnej gtebokosci osadzenia kotwy).

Ustawic sejf tak, aby otwory w dnie sejfu i otwory w podtozu nachodzity na siebie.

Wiozy¢ kotwe i dokreci¢ nakretke. W przypadku, gdy Sruba tgcznika rozporowego po dokreceniu
nakretki wystaje powyzej dna wewnatrz sejfu, nalezy poluzowac nakretke, a nastepnie wkretakiem
wkreci¢ $rube i dokreci¢ nakretke.

N =

v ks

Obstuga sejfu — otwieranie

> Otwieranie wyrobow wyposazonych tylko w zamek kluczowy:

1. Wiozy¢ klucz do otworu zamka.

2. Obrdci¢ klucz o kat pow. 90° (pow.1/4 obrotu) zgodnie z ruchem wskazowek zegara, napotkany
opdr Swiadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozosta¢ w zamku (konstrukcja zamka kluczowego
uniemozliwia wyjecie klucza w pozycji otwartej zamka).

3. Przekreci¢ klamke zgodnie z ruchem wskazdwek zegara.

4. Pociggnac za klamke do siebie - nastepuje otwarcie wyrobu.

> Otwieranie wyrobow wyposazonych tylko w zamek szyfrowy lub elektroniczny:

1. Otworzy¢ zamek wykonujac czynnosci opisane w dotaczonej instrukcji obstugi zamka.
2. Przekreci¢ klamke zgodnie z ruchem wskazowek zegara.
3. Pociggna¢ za klamke do siebie, nastepuje otwarcie wyrobu.

> Otwieranie wyrobow wyposazonych w zamki kluczowy i szyfrowy lub elektroniczny:

1. Wiozy¢ klucz do otworu zamka.

2. Obroci¢ klucz o kat pow. 90° (pow.1/4 obrotu) zgodnie z ruchem wskazdéwek zegara, napotkany opor
Swiadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozosta¢ w zamku (konstrukcja zamka kluczowego
uniemozliwia wyjecie klucza w pozycji otwartej zamka).

Otworzy¢ zamek szyfrowy/elektroniczny zgodnie z dotgczong instrukcji obstugi zamka.

Przekreci¢ klamke zgodnie z ruchem wskazdwek zegara.

Pociagna¢ za klamke do siebie, nastepuje otwarcie wyrobu.

uhw

> Otwieranie wyroboéw wyposazonych w dwa zamki kluczowe:

—

Wiozy¢ klucz do pierwszego otworu zamka.

2. Obréci¢ klucz o kat pow. 90° (pow. 1/4 obrotu) zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, napotkany
opor $wiadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozosta¢ w zamku (konstrukcja zamka kluczowego
uniemozliwia wyjecie klucza w pozycji otwartej zamka).

Otworzy¢ drugi zamek postepujac jak wyzej.

Przekreci¢ klamke zgodnie z ruchem wskazdwek zegara.

Pociggna¢ za klamke do siebie, nastepuje otwarcie wyrobu

uhw
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Obstuga sejfu — zamykanie

> Zamykanie wyrobow wyposazonych tylko w zamek kluczowy:

Zamknac¢ drzwi dociskajac je do korpusu (rygle drzwi muszg by¢ schowane).

Przekreci¢ klamke w kierunku odwrotnym do ruchu wskazéwek zegara.

Obrdci¢ klucz o kat pow. 90° (1/4 obrotu) w lewg strone, napotkany opdr Swiadczy o zamknieciu
sejfu.

4. Wyjac klucz.

WN =

> Zamykanie wyrobow wyposazonych tylko w zamek szyfrowy/elektroniczny:

1. Zamknac drzwi dociskajac je do korpusu (rygle drzwi muszg by¢ schowane).

2. Przekrecic¢ klamke w kierunku odwrotnym do ruchu wskazoéwek zegara.

3. Zamkng¢ zamek wykonujgc czynnosci opisane w dotgczonej instrukcji obstugi zamka, nastepuje
zamkniecie wyrobu.

> Zamykanie wyrobow wyposazonych w zamki kluczowy i szyfrowy/elektroniczny:

1. Zamknac drzwi dociskajac je do korpusu (rygle drzwi muszg by¢ schowane).
Przekreci¢ klamke w kierunku odwrotnym do ruchu wskazéwek zegara.
Obrdci¢ klucz o kat pow. 90° (pow.1/4 obrotu) w strone przeciwng do ruchu wskazowek zegara,
napotkany opdr $wiadczy o zamknieciu zamka, klucz nalezy wyjac.
4. Zamkna¢ zamek szyfrowy/elektroniczny wykonujac czynnosci opisane w dotaczonej instrukcji
obstugi zamka, nastepuje zamkniecie wyrobu.

wN

> Zamykanie wyrobow wyposazonych w dwa zamki kluczowe:

Zamkna¢ drzwi dociskajac je do korpusu (rygle drzwi musza by¢ schowane).

Przekreci¢ klamke w kierunku odwrotnym do ruchu wskazéwek zegara.

Obrdci¢ kluczem dowolnego zamka o kat pow. 90° (pow.1/4 obrotu) w strone przeciwng do ruchu
wskazowek zegara, napotkany opor Swiadczy o zamknieciu zamka, klucz nalezy wyjac.

4. Zamkna¢ drugi zamek postepujac jak wyzej, nastepuje zamkniecie wyrobu.

WN =

Montaz potek

Sejfy dostarczane sg z potkami zapakowanymi oddzielnie i utozonymi na dnie. Po rozpakowaniu pdtek nalezy
umiesci¢ zaczepy potek (znajdujace sie w woreczku) w odpowiednie otwory w listwach(rys.2). Na zaczepy
potek potozy¢ pdtki. Umiejscowienie pdtek zalezy od potrzeb uzytkownika i moze by¢ regulowana.

v/

ml

Montaz zaczepu potki
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Wymiana baterii w zamku elektronicznym

Uwaga:
Wymiana baterii nie wymaga zerwania plomb gwarancyjnych.

Do wymiany wymagana jest 1 bateria 9V.
Aby wymienic baterie nalezy postepowac zgodnie z ponizsza instrukcja.

1. Usytuowanie baterii zalezy od rodzaju zainstalowanego zamka szyfrowego. Najczesciej bateria
znajduje sie po wewnetrznej stronie drzwi sejfu (w odpowiednim pojemniku na baterie) lub w
zewnetrznej czesci zamka (w klawiaturze zamka).

2. Jedli bateria znajduje sie w klawiaturze zewnetrznej zamka, nalezy:

a. Otworzy¢ drzwi sejfu.

b. Zlokalizowac i otworzy¢ pokrywe pojemnika z bateria.

c. Wymieni¢ baterie zwracajac uwage na polaryzacje - oznaczenia , + " i, - ".

d. Na otwartych drzwiach sejfu (!) sprawdzi¢ poprawno$¢ funkcjonowania zamka, poprzez
kilkukrotne jego otwarcie i wsuniecie rygli.

e. Jesli zamek funkcjonuje poprawnie mozna zamkng¢ pokrywe pojemnika baterii i zamkngc
sejf.

3. Jedli bateria znajduje sie wewnatrz sejfu (najczesciej na wewnetrznej stronie drzwi sejfu) nalezy:

a. Otworzy¢ drzwi sejfu.

b. Zdja¢ czarng pokrywe pojemnika z bateriami znajdujgca sie na wewnetrznej czesci drzwi
sejfu.

c. Wymieni¢ baterie zwracajac uwage na polaryzacje - oznaczenia , + " i, - ".

d. Na otwartych drzwiach sejfu (!) sprawdzi¢ poprawnos¢ funkcjonowania zamka, poprzez
kilkukrotne jego otwarcie i wsuniecie rygli.

e. Jesli zamek funkcjonuje poprawnie mozna zatozy¢ ostone pojemnika baterii i zamknac sejf.

4. Jesli pojemnik na baterie znajduje sie po wewnetrznej stronie drzwi sejfu i zamek nie daje sie
otworzy¢ oraz drzwi sejfu sa zamkniete, nalezy:
a. Sprawdzi¢ czy na klawiaturze zamka nie znajdujg sie specjalne styki kontaktowe do
przytozenia dodatkowej baterii i awaryjnego otwarcia zamka.
b. Przylozy¢ dodatkowq baterie 9V uwazajgc na zachowanie polaryzacji - oznaczenia ,, +

”

"
In

c. Przytrzymujac caty czas dodatkowg baterie przy stykach otworzyé zamek normalnym kodem
i nastepnie odryglowac drzwi sejfu.

d. Po odryglowaniu drzwi sejfu mozna odtgczy¢ baterie dodatkowa i wymienic zuzytg baterie w
sposéb opisany powyzej.

Wazne: Nalezy upewni¢ sie, ze konce baterii o dodatniej i ujemnej polaryzacji zostalty dopasowane
poprawnie, zgodnie z oznaczeniami w pojemniku na baterie. Jeéli bateria zostata zainstalowana
nieprawidtowo, uruchomienie zamka nie bedzie mozliwe.

Zdarzajg sie zamki zasilane wiecej niz jedng baterig, w takich wypadkach wymieni¢ nalezy wszystkie baterie
jednoczesnie. Nie nalezy mieszac starych baterii z nowymi ani uzywac jednocze$nie baterii réznych typéw (na
przyktad alkalicznych i litowych). Baterii nie nalezy otwieraé, przebija¢, tadowa¢, instalowa¢ odwrotnie ani
wystawiaé na dziatanie ognia, wysokich temperatur lub wody. Zaleca sie stosowac wytgcznie baterie alkaliczne
lub litowe znanych marek.

& KONSMETAL
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Eksploatacja

>

Uzytkowanie wyrobéw winno odbywacC sie w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych z dala od substancji dziatajagcych korodujgco na metale. Wilgotnosc
wzgledna w pomieszczeniu do 75%. Urzadzenie moze pracowaé w pomieszczeniach, w ktérych
temperatura miesci sie w granicach od +5-C do +40-C.

> Zamykajac lub otwierajgc wyrdb nalezy zwraca¢ uwage na ruchome elementy np.: szuflade, drzwi.
Niewlasciwie eksploatowane mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia ciata np.: palcow, jesli zostang miedzy
szufladg a korpusem lub drzwiami a korpusem.

> Nalezy zwraca¢ uwage na potozenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzglednie muszg by¢
schowane w przeciwnym przypadku mozemy trwale uszkodzi¢ mechanizmy.

» Zamontowanych zamkow i mechanizmdw nie wolno przerabiac pod grozba utraty gwarancji.

> Montowa¢ zamki i mechanizmy w okresie gwarancji moze autoryzowany serwis lub uzytkownik
posiadajacy pisemne zezwolenie serwisu.

» W razie koniecznosci zmiany kluczy zaleca sie wymiane catego zamka.

» Nalezy zwrdci¢ uwage na posadowienie sejfu w taki sposob, aby drzwi nie uderzaty bezposrednio o
przeszkody.

» Mechanizmy ryglujgce oraz zamki powinny pracowac ptynnie i bez zacie¢, gdy zaistnieje jakiekolwiek
zastrzezenie, co do pracy wymienionych podzespotdw nalezy ten fakt zgtosi¢ do serwisu KONSMETAL.

> Gdy zaistniejg jakiekolwiek zastrzezenia, co do dostarczonego wyrobu nalezy zgtasza¢ je do serwisu
KONSMETAL.

> Nie zaleca sie dokonywania przerdbek bez wiedzy producenta nawet po zakonczeniu okresu gwarancji.

Konserwacja

> Drzwi:
Zaleca sie przesmarowanie zawias w miare potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do
tozysk, wszystkie tgczenia i pary cierne mechanizméw smarowaé bezkwasowg wazeling techniczng raz na
trzy lata.

> Korpus:
Zasadniczo korpus nie wymaga szczegdlnych zabiegdw konserwacyjnych. Podstawowa czynnoscia
konserwacyjng jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu nalezy postuzy¢ sie miekkg szmatka
zwilzong fagodnym detergentem, a nastepnie przetrze¢ oczyszczong powierzchnie na sucho.

®
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Regulacja zawiasow

W sejfach MLB zawiasy znajdujg sie wewnatrz a wiec ich regulacja mozliwa jest po otwarciu drzwi. Do
wykonania regulacji potrzebne beda dwa klucze inbusowe o rozmiarach 3 oraz 5.

U

Wkret M10 ~— |

Wkret M6~
Korpus

Zawias dolny (widok od wnetrza sejfu)
> Regulacje zawias6w wykonujemy nastepujaco:

1. Za pomoca klucza inbusowego nr 3 nalezy poluzowac¢ wkret M6 w gérnym i dolnym zawiasie sejfu
2. Nastepnie za pomoca klucza inbusowego nr 5 nalezy poluzowa¢ wkret M10 w gérnym zawiasie
3. Sama regulacja wysokosci drzwi odbywa sie za pomocg wkretu M10 dolnego zawiasu
a. Przy wkrecaniu wkretu M10 drzwi sie unosza
b. Przy wykrecaniu wkretu M10 drzwi sie opuszczajg
4. Po ustawieniu odpowiedniej wysokosci drzwi za pomocg wkretu M10 dolnego zawiasu nalezy dokreci¢
wkret M10 gdérnego zawiasu, ale nie za mocno (aby drzwi poruszaty sie swobodnie)
5. Na koncu nalezy dokreci¢ wkrety M6 obu zawiaséw aby zapobiec przekrecaniu sie wkretéw M10.

Regulacje wykonujemy tak, aby szczeliny na dole i na gérze drzwi byty jednakowej szerokosci (kontroli
dokonujemy na przymknietych drzwiach). W razie problemdw prosze o kontakt z Serwisem.

& KONSMETAL
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Najczesciej wystepujace problemy i sposoby ich usuniecia

1. Zamek kluczowy lub szyfrowy nie daje sie zamknac¢:
a. Upewnij sie czy rygle blokujgce otwarcie drzwi sg maksymalnie wysuniete. Jezeli po ich
maksymalnym wysunieciu zamek nie daje sie zamkna¢ nalezy wezwac Serwis.

2. Zamek szyfrowy nie daje sie otworzy¢ pomimo wybierania prawidiowego szyfru:
a. Upewnij sie czy inna osoba nie zmienita szyfru
b. Upewnij sie czy podstawa pod pokrettem zamka ze znacznikiem ustawiania szyfru nie
poluzowata sie i czy znacznik nie przesunat sie w bok od swojej pierwotnej pozycji — jesli
tak, to sprobuj ustawienia szyfru w réznych pozycjach znacznika a nastepnie skontaktuj sie
z Serwisem w celu poprawienia mocowania podstawy.

3. Zamek elektroniczny zachowuje sie inaczej niz zwykle - wydaje inne dzwieki i/lub mruga
dioda:

a. Sprawdz w instrukcji zamka, czy nie sygnalizuje on niskiego poziomu baterii — jesli tak to
nalezy niezwtocznie wymieni¢ baterie na nowg zgodnie z instrukcjg dla zamka.

b. Upewnij sie czy nie jest to zwigzane z wprowadzeniem ztego kodu. Szczegdtowe informacje
na temat sygnalizacji sytuacji nietypowych przez dany model zamka znajduja sie w
instrukcji zamka.
UWAGA! Trzykrotne wprowadzenie ztego kodu powoduje przejscie zamka w tryb ,kary” co
oznacza, ze zamek przez pewien czas nie przyjmie zadnego kodu. Aby otworzy¢ zamek
nalezy odczekac czas zdefiniowany dla danego zamka i dopiero wéwczas podac prawidtowy
kod do jego otwarcia. Szczegdty podane sa w instrukgji dla danego rodzaju zamka.

4. Zamek elektroniczny nie wydaje zadnych dzwiekdow ani sie nie otwiera:
a. Wymien baterie lub podtgcz nowa baterie do stykdw awaryjnego zasilania (zaleznie od
modelu zamka — patrz instrukcja do zamka) a nastepnie sprobuj otworzy¢ zamek. Jesli
zamek dalej sie nie otwiera, skontaktuj sie z Serwisem.

Dane kontaktowe Serwisu KONSMETAL

telefon: 89 6253799 (pn-pt 8-16)
mail: serwis@konsmetal.pl

Kontaktujac sie z Serwisem miej przygotowane (jesli to mozliwe) nastepujace dane:
e  Model urzadzenia
e Date zakupu
o Numer seryjny (z tabliczki znamionowej znajdujgcej sie wewnatrz urzadzenia)

W celu ustalenia czy produkt jest na gwarancji w wiekszosci wypadkéw wystarczy numer seryjny podany na
tabliczce znamionowej, ale czasem bedzie potrzebny dowdd zakupu lub karta gwarancyjna z wpisang datg
sprzedazy i pieczatka sprzedawcy.
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