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LightUp   hoker

Dane techniczne

wersje produktu 330ST - hoker z podnóżkiem, oparcie tapicerowane
350ST - hoker z podnóżkiem, oparcie siatkowe

mechanizm Synchro ST - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia
/ siedziska z automatycznym dostosowaniem sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru
siedzącego

baza Baza pięcioramienna.
Wersje kolorystyczne:
- czarny (tworzywo - poliamid)
- chrom (aluminium polerowane)

podłokietniki P60PU - Podłokietnik stały, nakładka poliuretanowa.
P61PU - Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka
poliuretanowa.

kółka/stopki - kółka twarde z hamulcem odwrotnym (do podłóg miękkich)
- kółka miękkie z hamulcem odwrotnym (do podłóg twardych)
- stopki teflonowe

Hamulec odwrotny zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła pod obciążeniem.

siedzisko Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 70
kg/m3.

oparcie Rodzaje oparcia: tapicerowane lub siatkowe.
Opcja - podparcie lędźwiowe:
- Typ A - regulowane góra-dół
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- Typ B - regulowane góra-dół i na głębokość

Wieszak na marynarkę (HA).
Maksymalne obciążenie wieszaka - 4 kg.

podnóżek Regulowany na wysokość.

waga netto 330ST - 16,5 kg
350ST - 15,5 kg

waga brutto 330ST - 20,5 kg
350ST - 19,5 kg

Wymiary


