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Violle   model obrotowy

Dane techniczne

wersje produktu 131SFL - oparcie tapicerowane, z zagłówkiem
130SFL - oparcie tapicerowane
151SFL - oparcie siatkowe, z zagłówkiem
150SFL - oparcie siatkowe

mechanizm Synchro SFL - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia
/ siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru
siedzącego, funkcja (L) wysuwu siedziska, oraz pochylenia siedziska i oparcia. Możliwość
blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.

baza Baza pięcioramienna.
Wersje kolorystyczne:
- czarny (tworzywo - poliamid)
- jasnoszary (tworzywo poliamid - RAL 7047)
- aluminium polerowane
- biały (tworzywo - aluminium)
- grafitowy (tworzywo - aluminium)

podłokietniki P62PU - Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 90 mm), nakładka przód-tył
(+/- 50 mm),  nakładka na boki (+/- 28 mm), nakładka poliuretanowa.

kółka - kółka twarde z hamulcem (do podłóg miękkich)
- kółka miękkie z hamulcem (do podłóg twardych)
- stopki teflonowe

Wersje kolorystyczne kółek:
- czarny (tworzywo - poliamid)
- jasnoszary (tworzywo poliamid - RAL 7047)
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siedzisko Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym lub jasnoszarym, sklejka liściasta, pianka
poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m3.

oparcie Rodzaje oparcia: tapicerowane (plastik wewnętrzny (polipropylen) zalany pianką
poliuretanową o gęstości 85 kg/m3) lub siatkowe.
Wieszak na marynarkę (HA).
Wersje kolorystyczne:
- czarny (tworzywo - poliamid)
- jasnoszary (tworzywo poliamid - RAL 7047)
Maksymalne obciążenie wieszaka - 4 kg.
Opcja - podparcie lędźwiowe, regulowane na głębokość i na wysokość.

zagłówek Zagłówek może być wykonany w tapicerce siedziska lub siatkach Runner lub Rhythm.

waga netto 130SFL - 20,0 kg
131SFL - 20,5 kg
150SFL - 19,5 kg
151SFL - 20,0 kg

waga brutto 130SFL - 23,0 kg
131SFL - 25,0 kg
150SFL - 22,5 kg
151SFL - 24,5 kg

dodatkowe W skład kompletu elementów plastikowych wchodzą: maskownica siedziska + łopatki do
regulacji, rama zewnętrzna w oparciu siatkowym, podparcie lędźwiowe, tył zagłówka.
W skład kompletu elementów aluminiowych wchodzą: stelaż podłokietnika, rama oparcia.
Brak możliwości dowolnego łączenia różnych kolorów elementów w danej grupie
elementów

Wymiary


