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Xenon   hoker

Dane techniczne

wersje produktu 30ST - hoker z podnóżkiem, oparcie niskie

mechanizm Synchro ST - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia
/ siedziska z automatycznym dostosowaniem sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru
siedząceg.

baza Baza pięcioramienna.
Wersje kolorystyczne:
 - czarny (tworzywo)
 - chrom  (aluminium polerowane) 

podłokietniki P58PU - podłokietnik regulowany góra-dół (80 mm).Kolor stelaża podłokietnika: czarny.

kółka - kółka twarde z hamulcem odwrotnym
- kółka miękkie z hamulcem odwrotnym
- stopki teflonowe

Hamulec odwrotny zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła pod obciążeniem.

siedzisko Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; sklejka liściasta; pianka poliuretanowa
wylewana - gęstość 65 kg/m3.

oparcie Plastik wewnętrzny (polipropylen) zalany pianką poliuretanową o gęstości 75 kg/m3 oraz
plastik zewnętrzny (polipropylen)

SmartADLS – opatentowane innowacyjne rozwiązanie regulacji głębokości podparcia
lędźwiowego, umożliwiające doskonałe podparcie dla dolnego odcinka kręgosłupa.

waga netto 30ST - 18,5 kg
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waga brutto 30ST - 22,5 kg

podnóżek regulacja na wysokość

Wymiary


