
FORO

DESCRIPTIF TECHNIQUE

COLORIS

Plan de travail - mélaminé 28mm, chants PVC1.

Top - mélaminé 52mm (12mm+12mm+28mm), chants PV2.

Corps - mélaminé 28mm, chants PVC3.

Façade - plateau mélaminé recouvert de stratifié brillant, 4.

18mm, chant PVC

Corps - mélaminé 52 mm, chants PVC5.

Obturateurs - Ø80mm1.

Pied de support - profil 30x30mm, 2.

couleur: M009 - aluminium semi-mate

Tiroir - glissieres a billes, charge max 40kg,3.

extraction partielle 80%, serrure

ATTENTION - Intérieur de façade en blanc

2017

34 WENGE 67 BLANC PASTEL

73 BLANC
BRILLANT

74 ORANGE
BRILLANT

80 VERT BRILLANT 81 BORDEAUX
BRILLANT

CORPS

FAÇADE HPL



FORO

DESCRIPTIF TECHNIQUE

DIMENSIONS

W1 - 1500mm | W2 - 2101mm | W3 - 800mm | W4 - 350mm | W5 - 231mm | W6 - 121mm | W7 - 600mm | W8 - 80mm | W9 - 1016mm | W10 - 

1512mm | W11 - 589mm | W12 - 372mm | W13 - 500mm | W14 - 230mm

DIMENSIONS

REF.
kg m3 pcs

REMARQUESVUE DU PRODUIT
LONGEUR PROFONDEUR HAUTEUR

[mm]

BANQUE FORO

 2100  800  1100 LF10  4 171.3  0.447

 2100  800  1100 LF11  4 171.3  0.454

LÉGENDE:

POIDS NET VOLUME NOMBRE DE COLIS
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